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 | Medienzuführungssysteme

Layout der Montagelinie

• Anzahl der Montagelinien   • Länge der Montagelinien   [m]

• Anzahl Takte pro Linie   • Länge der Takte   [m]

• Montage auf einer oder beiden Seiten?             eine       beide • Temperaturbereich   [°C]

• Schienenhöhe  [m] • Höhe der Infrastruktur   [m]

• Aufgabenbereich der Stationen  

Spezifikation der Energiezuführung

• Energieart die in der Produktion verwendet wird                                            Elektrizität       Druckluft              Beides              Daten

• Bevorzugtes Engeriezuführungssystem    Leitungswagen   Energieführungskette

  Zapfventil   Schleifleitung

• Spezifikation der Druckluft pro Takt Druck   [bar]    Verbrauch   [l/min]

Druckluft-Wartungseinheit   Zentralisiert       Dezentralisiert1)

• Spezifikation der elektrischen Energie pro Takt                     Volt   [V]      Stromstärke   [A]

Klemmkasten  

Einsatzort  

1) dezentralisiert = Applikation an jedem Werkzeugwagen

Benötigtes Zubehör [Bsp.: Beleuchtung, Kabelrinnen, Steckdosen, Takt-Beschilderung, …]

Montage / Schnittstellen zur vorhandenen Infrastruktur

Gerätewagen / Werkzeugträgerwagen

Siehe separater Fragebogen FB0440-0001-E

Spezifikation des Schienentyps

• Last pro Takt   [kg] • Aufhängeabstand der Schiene   [m]

• Integrierte Luftleitung      ja      nein • Bevorzugte Lauffläche                      Innenläufer         Außenläufer

• Befestigung von Peripherie / Zubehör an Schienen      ja     nein     
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 | Medienzuführungssysteme

Sonstige Hinweise / Anmerkungen

Information zur Installation

• Zeitplan    

• Montagezeit  

• Verfügbare Hilfsmittel [Bsp.: Hebebühne, Gabelstapler, Deckenkran, ...] 2)   

• Zugangsbeschränkungen in der Montagelinie?  
2) vorzugsweise kundenseitig

Sonstiges

• Geltende Normen  

• Andere Ausrüstungs- / Anlagen-Anforderungen?  

Kundendaten

Firma: Kunden-Nr.:

Abt. / z.Hd.:

Anschrift:

Telefon: Fax:

E-Mail:
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